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SYFPAC LVP (Ecohead Bottle) 

 

MECAS T1/T2 + MECAS 9Z (Eurohead Bottle) Sold Separately 

 

 
 

 

 
Ecohead Bottle (no MECAS) 

 

Eurohead Bottle (with MECAS) 

 

 
Ecohead (no cap) 

 
Eurocaps 

 
Insocap 

 

Dati Tecnici Per via dei continui sviluppi tecnologici, ci riserviamo la possibilità di variare i dati indicati senza preavviso. 
Technical Data Because of continuing technical developments, the data given hereafter may be changed without notification. 

 

Tipo di Plastica (granulo per soffiaggio) (EBM) PE/PP Type of Plastic (extrusion blow moulding grade) (EBM) 
 
 

Dati Tecnici Dimensione massima: Altezza Flacone 270mm 
Technical Data Maximum dimension: Bottle Height 270mm 

 

Modello Formato contenitore Numero impronte Produzione oraria teorica 
Model Container format Number of cavities Theoretical hourly output 

L V P 14  50 ml / 100 ml  (ecohead)  14  3 750 / 3 700 
L V P 10  100 ml / 500 ml  10  2 520 / 2 500 
L V P 8  100 ml / 500 ml / 1 000 ml  8  2 015 / 2 000 / 1 690 
L V P 7  100 ml / 500 ml / 1 000 ml  7  1 760 / 1 750 / 1 440 
L V P 6  100 ml / 500 ml / 1 000 ml  6  1 510 / 1 500 / 1 270 
L V P 5  100 ml / 500 ml / 1 000 ml  5  1 260 / 1 250 / 1 060 
L V P 4  1 000 ml / 2 000 ml  4  845 / 740 

 

* Produzione oraria riferita a flaconi in PE o PP (EBM) riempite di soluzioni con densità e viscosità comparabili all' acqua. Fare riferimento al disegno del 
contenitore per l’ esatta produzione oraria. 
* The hourly capacity refers to bottles made with PE or PP (EBM) filled with aqueous solution having density and viscosity very near to water. Production 
capacity also depends on form of the container. So refer to the container drawing for exact capacity. 
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